解读《贵州省高速公路机电系统实施指南》《贵州省高速公路机电系统检测技术要求》
《贵州省高速公路机电系统实施指南》（编号：JTT52/01-2020）《贵州省高速公路机电系统检测技术要求》（编号：JTT52/02-2020）在2014年省交通运输厅发布的《贵州省高速公路机电系统实施方案（试行）》《贵州省高速公路机电系统实施指南（试行）》《贵州省高速公路机电系统入网检测技术标准（试行）》基础上进行了修订，主要针对目前我省高速公路机电系统设计、招标、联网、运营中出现的问题，结合国内现行标准及规程，加快推进机电系统标准化进程需求，统一了我省高速公路联网运行环境下的收费、监控、通信、供配电、照明及隧道通风、消防设施等技术标准，优化了机电系统设计，控制招标的设备参数，以指导机电系统建设和运营管理。
一、贵州省高速公路机电系统实施指南
主要包含适用范围、管理体制与机电系统总体架构、监控系统指南、通信系统指南、收费系统指南、供配电设施指南、照明设施指南、隧道通风设施指南、隧道消防设施指南、防雷接地设施指南等10个方面。
（一）适用范围方面
本实施指南规定了我省高速公路联网运行监控、通信、收费、供配电、照明及隧道通风、消防、网络安全系统构成、系统功能及指标要求，适用于我省新建和改扩建高速公路。
（二）修订内容
指南对原试行版指南和方案进行了结构调整及合并，对全省高速公路各机电子系统进行了更新细化，对各子系统中的设备参数、技术要求、布设原则、联网要求等进行了具体的规定。
（三）监控系统、通信系统、收费系统方面
规范了监控系统的构成、计算机系统技术要求、外场监控设施和隧道监控实施、联网监控要求等内容。特别是外场和隧道监控设施的技术要求，通过具体参数指标、功能要求进行呈现，通俗易懂，更加方便操作者执行。
我省高速公路联网运行通信网络系统由核心骨干网、区域汇聚层网络、收费站接入层三个层次构成，通过干线传输网络实现全省高速公路通信系统联网。
我省高速公路收费系统采用开放式联网收费，保留出入口收费站，在高速公路断面设置ETC门架系统，所有车辆分段计费。
二、贵州省高速公路机电系统检测技术要求
主要包含总则、关键材料进场抽样检测、关键设备检测、并网运行入网检测等4方面内容。
（一）总则方面
为规范我省高速公路机电系统关键设备的使用，统一全省高速公路机电系统关键技术要求，促使机电设备和软件的接口、协议、关键性能满足我省高速公路机电系统并网的统一要求，促使机电系统并网后长期稳定高效运行。
（二）修订内容
本次修订增加了进场检测一章，依据《贵州省高速公路机电工程施工过程产品、材料抽检要求》列出的关键设备并结合规范进行测试项目、技术要求和检测方法编制。同时在原试行版基础上删除了实验室检测方式的相关内容。
