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前言

前 言

习近平总书记指出：“安全生产是民生大事，事关人民福祉，事关经济社会

发展大局”，“要牢固树立安全生产的观念，正确处理安全和发展的关系，坚持

发展决不能以牺牲安全为代价这条红线”……。为深入贯彻落实习近平总书记对

安全生产工作的系列指示批示精神，根据交通运输部关于印发《公路养护工程管

理办法》的通知（交公路发〔2018〕33 号）、《贵州省交通运输厅关于加强政

府还贷高速公路养护管理工作的实施意见（2018 年修订）》（黔交建设〔2018〕

208 号）等要求，贵州省高速公路管理局牵头编制《贵州省高速公路养护工程安

全作业指南》（以下简称《指南》），旨在指导贵州省高速公路养护工程安全作

业。

本文件按照《贵州省交通运输厅技术指南管理办法》给出的规则起草，分为

六个部分：

——第 1部分：总则

——第 2部分：路面

——第 3部分：路基

——第 4部分：桥涵

——第 5部分：隧道

——第 6部分：交通工程及沿线设施

本文件是指南第 6部分，共包括 8章。第 1章“范围”；第 2章“规范性引

用文件”列出了本文件引用到的相关标准规范；第 3 章“术语和定义”；第 4

章“作业控制区布置及安全设施”规定了交通工程及沿线设施养护作业控制区的

布置要求；第 5章“交通安全设施养护工程”列出了交通标志、标线和护栏等交

安设施养护工程作业中的主要安全风险，并规定了安全作业要求；第 6章“管理

设施养护工程”列出了管理设施养护工程作业中的主要安全风险，并规定了安全

作业要求；第 7章“服务设施养护工程”列出了服务设施养护工程作业中的主要

安全风险，并规定了安全作业要求；第 8 章“绿化及环保设施养护工程”列出了

绿化及环保设施养护工程作业中的主要安全风险，并规定了安全作业要求。
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1 范围

1.1 本文件列出了贵州省高速公路交通安全设施、管理设施、服务设施、绿化

及环保设施养护工程的安全作业要求。

1.2 本文件适用于贵州省内高速公路交通工程及沿线设施养护工程（包括绿化

及环保设施养护工程）实施过程中的安全作业管理。

1.3 贵州省内高速公路交通工程及沿线设施养护工程（包括绿化及环保设施养

护工程）安全作业，除应符合本文件的规定外，尚应符合国家和行业现行有关标

准的规定。
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2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其

中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文

件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2811 安全帽

GB 50194 建设工程施工现场供用电安全规范

GB 5768.4 道路交通标志和标线 第 4部分：作业区

GB 6095 安全带

GB 6441 企业职工伤亡事故分类标准

JTG H30公路养护安全作业规程
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3 术语和定义

3.1 交通工程及沿线设施

高速公路沿线所设置的交通安全设施、服务设施和管理设施等。

3.2 交通安全设施

为保障交通安全，充分发挥高速公路的作用，在高速公路沿线所设置的交通

标志、交通标线、护栏、隔离设施等设施的总称。

3.3 管理设施

高速公路沿线所设置的监控、收费、通信、配电、照明和房屋建筑等设施。

3.4 服务设施

高速公路沿线所设置的服务区和停车区。
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4 养护作业控制区布置

4.1 总体布置要求

4.1.1 养护作业控制区布置应遵循 GB 5768.4和 JTG H30中的相关规定。

4.1.2 交通标志、护栏、防眩板和视线诱导标养护作业，可按照封闭内侧车道或

封闭路肩的养护作业控制区布置，交通锥宜布置在车道分隔线内侧。

4.1.3 拆除交通标志时，应保证原有标志的指示、警示等功能，可布置临时性标

志。

4.1.4 交通标线养护作业，应充分考虑施划标线的位置，按移动养护作业控制区

布置，且划线车辆应配备闪光箭头。施划标线后，应沿标线摆放交通锥。

4.2 路肩作业控制区布置要求

4.2.1 应保证紧靠路肩的车道预留宽度大于 3.5m。

4.2.2 作业车上应安装作业警示灯。

4.2.3 若设置移动式标志车，可不设过渡区。

4.2.4 当交通流量较大时，应封闭紧靠路肩的车道以保障作业安全。

4.3 弯道作业控制区布置要求

4.3.1 当作业控制区位置处于视距不良的路段时，应在控制区内增加作业标志，

适当延长警告区、上游过渡区的设置长度。

4.3.2 当单向双车道的其中一侧车道封闭作业时，作业控制区上游应配备交通引

导员。

4.4 立交匝道作业控制区布置要求

4.4.1 立交匝道处作业时，标志的设置应考虑主线及匝道均有来车、匝道视线不

良等因素，对车流进行规划，提前预告。

4.4.2 当警告区范围内有入口匝道时，应在匝道右侧路肩外设置作业标志。
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4.4.3 立交入口匝道养护作业控制区布置时，当匝道长度小于警告区最小长度

时，作业控制区最前端的交通标志可设置于匝道的起点处。

4.5 收费广场作业控制区布置要求

4.5.1 收费广场进行养护作业时，应关闭受养护作业影响的收费车道，并对作业

控制区的交通进行管理。

4.5.2 作业控制区设于收费车道入口处，可仅布置警告区、上游过渡区、缓冲区

和工作区，警告区应布置作业标志，上游过渡区应布置闪光箭头或导向标志，车

辆无须变道时，宜布置作业标志。

4.5.3 作业控制区设置于收费车道出口处，可仅布置工作区和下游过渡区，并关

闭对应的收费车道。

4.6 邻近避险车道作业控制区布置要求

4.6.1 作业控制区位于避险车道相邻路段时，可设置交通渠化设施保留避险车道

功能，使驶入避险车道的车辆得到分流。

4.6.2 宜采用具有一定防撞性能的防护设施作为交通渠化设施。

4.7 桥梁作业控制区布置应符合本指南第 4部分桥涵中第 4章相关要求。

4.8 隧道及连续隧道群作业控制区布置应符合本指南第 5部分隧道中第 4 章相

关要求。
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5 交通安全设施养护工程

5.1 交通标志养护作业

5.1.1 主要安全风险清单和防控措施如表 1所示。

5.1.2 表 1中，可能引发的事故类别参照 GB 6441中的相关规定。

表 1 主要安全风险清单及防控措施

序

号

作业

内容
风险源

可能引发的

事故类别
防控措施

1

作 业

前 准

备

作业人员未穿戴安全

帽，高空作业未系安全

带。

高处坠落

按照作业要求正确穿戴个人防护用

品，如正确穿戴符合 GB 2811要求的

安全帽，正确穿戴符合 GB 6095 要求

的安全带。

2

作业时没有设置作业

控制区和安全警示标

志。

车辆伤害

交通标志养护作业前，应按规定布置

作业控制区和交通标志，并可根据交

通流情况，增设信号、交通引导员给

路面行驶车辆以积极引导。

3
标志板运输、储存过程

中未远离明火。
火灾

标志板运输、储存应按相关规定存放，

严禁乱丢乱放，且远离火源。

4
堆放物料倾翻，发生挤

压、砸伤人员。
物体打击

1.物料堆放应放置平稳、整齐，切勿集

中超载堆放，堆放不宜过高。

2.作业人员相互配合、发现危险及时相

互提醒注意或闪让，防止堆放物料发

生倾翻挤压、砸伤人员。

5 标 志

立 柱

安装

标志基础预埋螺栓位

置不准确，安装支撑结

构时，采用锤击强行校

正。

坍塌

当安装支撑结构时发现预埋螺栓位置

不准确，宜在正确的位置设置预埋件

后再安装支撑结构。

6 采用支架组立时各方 坍塌 各方向均设置缆风绳，且绑扎牢固。
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序

号

作业

内容
风险源

可能引发的

事故类别
防控措施

向未设置缆风绳或缆

风绳绑扎不牢固。

7

吊 装

作业

在电力线路附近吊装

时，与电力线的安全距

离不足。

触电

在电力线附近作业时，吊装机械任何

部位均应与电力线保持 2m以上的安

全距离。

8
吊装作业没有专人指

挥。
起重伤害

吊装作业时，应设置专人指挥吊装作

业。

9

吊装作业时，起重臂下

站人，起吊物从人头顶

上通过。

起重伤害

1. 应执行起重机械使用的安全操作规

程和规章制度。

2. 起重臂下方及工作面一定范围无人

员逗留。

10

标 志

牌 安

装

作业人员站在标志、横

梁上进行操作。
高处坠落

如果标志标牌悬挂较高应配合移动升

降机或高空作业车作业。

11
安装标志过程中，标志

垂直下方站人。
物体打击

高处作业时，应按照要求搭设工作平

台，并设平、立安全防护网，严禁垂

直下方空间内人员逗留。

12
高处作业时，随意向下

抛掷物品。
物体打击

当传递工具或移动小型物件时，应使

用绳索拴牢后调运移动，严禁扔掷或

任意掉落地下。

13

钢构件焊接作业时，可

燃气体（氧气、乙炔）

使用操作不规范。

火灾、

爆炸

在使用乙炔氧气焊割时，应按照相关

要求进行现场管理和安全操作。

14

螺栓紧固或拆卸时操

作不当，发生螺杆突然

断裂使人员受伤。

物体打击

1. 安装或拆卸操作过程中，应按照操

作规程进行螺栓的紧固或拆卸，严禁

空手飞转，谨防扳手飞溅伤人。

2. 拧紧螺栓适当用力，谨防操作不当

发生螺杆突然断裂使操作人员受伤。
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序

号

作业

内容
风险源

可能引发的

事故类别
防控措施

15
标志的安装不满足抗

风、抗拔、抗撞等要求。
坍塌

在使用吊车进行大型标志标牌的立

柱、标志牌的装卸、安装或拆除时，

应执行特种机械使用的安全操作规程

和规章制度。

16 特 殊

作 业

条件

夜间养护作业照明亮

度不足。
其它伤害

夜间作业时，应加强照明，并设置警

示灯。

17
大风或其他不良天气

条件下作业。

物体打击、

其它伤害

严禁六级及以上大风或其他不良天气

条件下作业。

5.2 交通标线养护作业

5.2.1 主要安全风险清单和防控措施如表 2所示。

5.2.2 表 2中，可能引发的事故类别参照 GB 6441中的相关规定。

表 2 主要安全风险清单和防控措施

序

号

作业

内容
风险源

可能引发的

事故类别
防控措施

1

作 业

前 准

备

作业人员没有穿戴劳

动防护用品。

机械伤害、

灼 烫

按照作业要求正确穿戴个人防护用

品。

2
高压风力净路机操作

不规范。
其它伤害

高压风力净路机等机械进行作业时，

应在作业区域内按操作规程安全作

业，不得随意驶入其它车道。

3
作业车辆未携带灭火

器等消防器材。
火灾

载有加热设备或热熔釜（炉）的车辆

上，应配备足够的灭火器（干粉灭火

器），且应标有“严禁烟火”等警示

标志，禁止作业人员使用明火。

4
作业机电设备不满足

用电安全要求。
触电

现场用电应符合 GB 50194中的相关

要求。
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序

号

作业

内容
风险源

可能引发的

事故类别
防控措施

5

施 划

标线

作业人员在作业过程

中接触机械转动部位。
机械伤害

机械运行过程中，作业人员应与机械、

机具的齿轮、皮带等转动部位保持安

全距离。

6
作业人员接触热熔涂

料。
灼烫

1. 使用涂剂（底油）喷涂机、自行式

热熔标线机或手扶式热熔标线机等机

械进行作业时，应在作业区域内按操

作规程安全作业。

2. 加热热熔涂料从容器中溢出，应进

行撒砂等善后处理。

3. 操作时应穿戴防护服和戴防毒面

具、保护手套，尽量不要使涂料接触

皮肤。

4. 应控制好热熔釜（炉）内热熔涂料

的温度，防止在加热过程中突然沸腾

引起烧伤、烫伤。

7

通车路段施划标线时

未进行交通组织布控

或设置交通安全警示。

车辆伤害

交通标线养护作业前，应按规定布置

作业控制区和交通标志，并可根据交

通流情况，增设信号、交通引导员给

路面行驶车辆以积极引导。

8

热熔标线养护作业时

可燃气体（天然气、煤

气）使用操作不规范。

火灾、

爆炸

1. 热熔型标线养护作业时，若使用天

然气或煤气对热熔釜（炉）进行加热，

应严格遵循燃气使用的安全操作规程

及相关要求。

2. 加强燃气的安全管理，做好使用前

的安全检查。

3. 做好气罐存放位置的固定设置，使

之与热熔釜（炉）等保持合适的安全
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序

号

作业

内容
风险源

可能引发的

事故类别
防控措施

施 划

标线

距离，做好相应的安全防护措施。

4. 载有加热设备或热熔釜（炉）的车

辆上，应配备足够的灭火器（干粉灭

火器），且应标有“严禁烟火”等警

示标志，禁止作业人员使用明火。

5. 应按照操作要求进行标线涂料的加

热熔解，涂料的最大投入量不得超过

缸体的 4/5。

9
特 殊

作 业

条件

夜间养护作业照明亮

度不足。
其它伤害

夜间作业时，应加强照明，并设置警

示灯。

10
大风或其他不良天气

条件下作业。

物体打击、

其它伤害

严禁六级及以上大风或其他不良天气

条件下作业。

5.3 护栏养护作业

5.3.1 主要安全风险清单和防控措施如表 3所示。

5.3.2 表 3中，可能引发的事故类别参照 GB 6441中的相关规定。

表 3 主要安全风险清单和防控措施

序号
作业

内容
风险源

可能引发的事

故类别
防控措施

1

作 业

前 准

备

护栏养护作业控制区

域未设置安全警示标

志。

车辆伤害

护栏设施养护作业前，应按规定布

置作业控制区和交通标志，并可根

据交通流情况，增设信号、交通引

导员给路面行驶车辆以积极引导。

2
作业人员没有穿戴劳

动防护用品。

机械伤害、

物体打击

按照作业要求正确穿戴个人防护

用品。

3 未做好临边防护设施 高处坠落
临边作业时，作业人员应正确穿戴

符合 GB 6095要求的安全带，并有
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序号
作业

内容
风险源

可能引发的事

故类别
防控措施

作 业

前 准

备

专人监护。

4
护栏养护作业没有足

够的操作平台。
高处坠落 应按照要求搭设工作平台。

5
作业机电设备不满足

用电安全要求。
触电

现场用电应符合 GB 50194中的相

关要求。

6

夜间养护作业照明亮

度不够、设备不符合

要求。

车辆伤害、

物体打击

若夜间作业时，应加强照明，并设

置警示灯。

7

波 形

梁 护

栏 养

护

打桩机在打桩过程

中，操作人员擅自离

开驾驶室。

机械伤害
在防护范围外作业时，作业人员应

正确使用安全带，并有专人监护。

8
打桩作业时作业人员

直接用手扶正立柱。
机械伤害 1. 按照作业要求正确穿戴个人防

护用品。

2. 护栏安装过程中，作业人员应相

互配合协作、做好自身安全防护，

谨防发生挤压伤人或使肢体受伤、

材料倾翻砸伤作业人员或其他人

员等意外伤害。

9

桩锤启动前未将桩

锤、桩帽和桩设在同

一轴线上。

机械伤害

10
打桩过程中，发现桩

倾斜时未停止作业。
机械伤害

11

临崖、临水路段护栏

作业时，作业人员未

系安全带。

高处坠落

应在防护范围外作业时，作业人员

应正确穿戴符合GB 6095要求的安

全带，并有专人监护。

12

作业人员在作业过程

中接近机械转动部

位。

机械伤害

机械运行过程中，作业人员应与机

械、机具的齿轮、皮带等转动部位

保持安全距离。
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序号
作业

内容
风险源

可能引发的事

故类别
防控措施

波 形

梁 护

栏 养

护

13

钢构件焊接作业时，

可燃气体（氧气、乙

炔）使用操作不规范。

火灾、

爆炸

使用氧气、乙炔作业时，应按照规

程进行操作。

14

跨既有线路养护作业

时，没有设置安全防

护装置。

物体打击

桥下有人、车通过的，必要时桥下

应设警戒区，禁止非作业人员进

入，并设置“当心落物”等警告标志，

桥上应设置“当心坠落”等警告标

志。

15
运输车辆安全装置不

全、失效。
车辆伤害

运输车辆安全装置配置齐全，在作

业前应检查其有效性。

16

中分带护栏养护作业

时，影响对向超车道

行车安全。

车辆伤害

中分带护栏养护作业，可能影响对

向超车道行车安全，宜封闭对向超

车道。

17

混 凝

土 护

栏 养

护

护栏养护作业过程

中，桥下未设置警戒

区，无专人监护。

物体打击

桥下有人、车通过的，必要时桥下

应设警戒区，禁止非作业人员进

入，并设置“当心落物”等警告标志，

桥上应设置“当心坠落”等警告标

志。

18

护栏养护作业时，作

业人员直接从桥面向

下抛掷工具等物品。

物体打击
桥梁段护栏养护作业过程中，严禁

在高处直接向下抛物。

19

安装模板涉及焊接作

业时，可燃气体（氧

气、乙炔）使用操作

不规范。

火灾、

爆炸

使用氧气、乙炔作业时，应按照规

程进行操作。
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序号
作业

内容
风险源

可能引发的事

故类别
防控措施

混 凝

土 护

栏 养

护

混凝土护栏浇筑时，

作业人员站在模板上

振捣或用手直接推扶

混凝土吊斗或泵管。

机械伤害
严禁作业人员站在模板上振捣或

用手直接推扶混凝土吊斗或泵管。

20
现浇混凝土护栏模板

安装不牢固。
高处坠落

1. 随时检查护栏模板安装质量。

2. 临边作业人员应正确穿戴符合

GB 6095要求的安全带，并有专人

监护。

21

预制混凝土护栏安装

没有采取安全防护措

施。

高处坠落

1. 护栏吊装时，起重机械操作符合

规程。

2. 临边作业人员应正确穿戴符合

GB 6095要求的安全带，并有专人

监护。

22

中分带桥梁护栏养护

作业时，影响对向超

车道行车安全

车辆伤害

中分带护栏养护作业，可能影响对

向超车道行车安全，宜封闭对向超

车道。

5.4 隔离设施养护作业

5.4.1 主要安全风险清单和防控措施如表 4所示。

5.4.2 表 4中，可能引发的事故类别参照 GB 6441中的相关规定。

表 4 主要安全风险清单和防控措施

序号
作业

内容
风险源

可能引发的事

故类型
防控措施

1 作 业

前 准

备

作业人员没有穿戴劳

动防护用品。

物体打击、

其它伤害

按照作业要求正确穿戴个人防护

用品。

2 跨既有线路养护作业 物体打击 桥下有人、车通过的，必要时桥下
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序号
作业

内容
风险源

可能引发的事

故类型
防控措施

时，没有设置安全防护

装置。

应设警戒区，禁止非作业人员进

入，并设置“当心落物”等警告标

志，桥上应设置“当心坠落”等警告

标志。

3

隔 离

栅 养

护

混凝土立柱未埋设牢

固，只进行铁丝的绷

紧、绑扎。

其它伤害

1. 混凝土立柱应埋设牢固。

2. 随时检查作业质量。

4

当采用刺铁丝隔离栅，

在刺铁丝的搬运、拉直

过程中，安全防护用品

穿戴不规范。

其它伤害
安装作业时，作业人员应穿戴防穿

刺手套等安全防护用品。

5

绷紧的刺铁丝未及时

与立柱挂钩绑扎、焊

牢。

其它伤害
绷紧的刺铁丝应及时与立柱挂钩

绑扎、焊牢。

6
隔离栅支撑结构设置

不规范。
物体打击 规范设置隔离栅支撑结构。

7

高边坡上隔离栅养护

作业时，未设置作业通

道。

高处坠落

1. 高边坡上隔离栅养护作业时应

设置作业通道。

2. 在防护范围外作业时，作业人员

应正确使用安全带，并有专人监

护。

8
防 落

网 养

护

作业过程中，桥下未设

置警戒区，无专人监

护。

物体打击

防落网养护作业过程中，严禁在高

处直接向下抛物，桥下有人、车通

过的，必要时桥下应设警戒区。

9
作业时，作业人员未系

安全带。
高处坠落

1. 防落网养护作业人员应在安全

防护范围内操作，严禁作业人员站

在防护栏杆上操作。
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序号
作业

内容
风险源

可能引发的事

故类型
防控措施

防 落

网 养

护

2. 在防护范围外作业时，作业人员

应正确使用安全带，并有专人监

护。

10

钢构件焊接作业时，可

燃气体（氧气、乙炔）

使用操作不规范。

火灾、

爆炸

1. 使用氧气、乙炔作业时，应按照

规程进行操作。

2. 作业现场配备足够的消防器材。

11 特 殊

作 业

条件

夜间养护作业照明亮

度不足。
其它伤害

若夜间作业时，应加强照明，并设

置警示灯。

12
大风或其他不良天气

条件下作业。

物体打击、

其它伤害

严禁六级及以上大风或其他不良

天气条件下作业。

5.5 其他设施养护作业

5.5.1 主要安全风险清单和防控措施如表 5所示。

5.5.2 表 5中，可能引发的事故类别参照 GB 6441中的相关规定。

表 5 主要安全风险清单和防控措施

序号
作业

内容
风险源

可能引发的

事故类别
防控措施

1

作 业

前 准

备

作业人员没有穿戴劳

动防护用品。
物体打击

按照作业要求正确穿戴个人防护用

品。

2
养护作业控制区域未

设置安全警示标志。
车辆伤害

养护作业前，应按规定布置作业控

制区和交通标志，并可根据交通流

情况，增设信号、交通引导员给路

面行驶车辆以积极引导。

3 未做好临边防护。 高处坠落

1. 临边作业时，作业人员应正确使

用安全带，并有专人监护。

2. 四周危险区域内应设置安全防护
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序号
作业

内容
风险源

可能引发的

事故类别
防控措施

作 业

前 准

备

栏，配以必要的警告标志，夜晚设

置警示灯。

4
作业机电设备不满足

用电安全要求。
触电

现场用电应符合 GB 50194中的相

关要求。

5
夜间养护作业照明亮

度不足。
其它伤害

若夜间作业时，应加强照明，并设

置警示灯。

6

诱 导

设 施

（ 雾

灯 ）

养护

雾灯、诱导设施立柱未

埋设牢固。
物体打击

1. 立柱应埋设牢固。

2. 随时检查作业质量。

7

螺栓紧固或拆卸时操

作不当，发生螺杆突然

断裂使人员受伤。

物体打击

安装或拆卸操作过程中，应按照操

作规程进行螺栓的紧固或拆卸，严

禁空手飞转，谨防扳手飞溅伤人；

拧紧螺栓适当用力，谨防操作不当

发生螺杆突然断裂使操作人员受

伤；作业人员相互配合、发现危险

及时相互提醒注意或闪让。

8

钢构件焊接作业时，可

燃气体（氧气、乙炔）

使用操作不规范。

火灾、

爆炸

乙炔氧气焊割时，应按照相关要求

进行现场管理和安全操作。

9

中分带养护作业时，影

响对向超车道行车安

全。

车辆伤害

中分带护栏养护作业可能影响对向

超车道行车安全，宜封闭对向超车

道。

10 特 殊

作 业

条件

夜间养护作业照明亮

度不足。
其它伤害

若夜间作业时，应加强照明，并设

置警示灯。

11
大风或其他不良天气

条件下作业。

物体打击、

其它伤害

严禁六级及以上大风或其他不良天

气条件下作业。
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6 管理设施养护工程

6.1 概述

6.1.1 监控系统养护工程主要涉及外场设备的养护工作。

6.1.2 收费站养护工程主要涉及收费设施、消防设施和配电设施的养护工作。

6.1.3 房建工程包括基础工程、主体工程、装饰装修工程和防水工程。在房屋养

护工程中主要涉及装饰装修和防水工程。

6.2 监控系统养护作业

6.2.1 主要安全风险清单和防控措施如表 6所示。

6.2.2 表 6中，可能引发的事故类别参照 GB 6441中的相关规定。

表 6 主要安全风险清单和防控措施

序号 作业内容 风险源
可能引发的

事故类别
防控措施

1

作业前准

备

进入现场，没有正

确使用劳动防护

用具。

高处坠落、

物体打击

按照作业要求正确穿戴个人防护用

品。

2

作业控制区未设

置安全防护设施、

安全警示标志等。

车辆伤害

养护作业前，应按规定布置作业控

制区和交通标志，并可根据交通流

情况，增设信号、交通引导员给路

面行驶车辆以积极引导。

3
现场没有配备消

防器材。
火灾 作业现场配备足量的消防器材。

4

手持电动工具未

定期检测绝缘电

阻。

触电

应按照设备自身的操作步骤规范或

说明进行逐步操作，手持电动工具

应定期检测绝缘电阻。

5
垂直作业上下无

隔离防护措施。

高处坠落、

物体打击

高处作业时，严禁垂直作业下方空

间内人员逗留，当传递工具或移动
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序号 作业内容 风险源
可能引发的

事故类别
防控措施

小型物件时，应使用绳索拴牢后调

运移动，严禁抛掷或任意丢落地下。

6

监控系统

外场设备

养 护

现场放置易燃易

爆物品。
火灾

1. 养护作业时，应禁止作业控制区

域出现明火、易燃易爆等物品。

2. 作业现场配备足量的消防器材。

7
高处作业人员未

穿戴安全带。
高处坠落

作业人员应正确穿戴符合 GB 6095

要求的安全带，并有专人监护。

8
升降机作业平台

未设置防护栏。
高处坠落

高处作业时，应按照要求搭建脚手

架或使用高处作业机械，养护作业

机械应配备反光标志、作业台架或

脚手架应布置防眩灯等，作业人员

应系好安全带，穿戴安全帽，统一

穿反光标志服，并配备专人管理。

9
临时用电线路老

化破损。
触电

作业前，充分检查临时用电线路，

发现问题及时更换。

10
现场人员吸烟、乱

扔烟头。
火灾

1. 组织各专业作业人员进场，进行

质量、安全及文明作业等方面教育，

禁止吸烟或使用明火。

2. 作业现场配备足量的消防器材。

6.3 收费站养护作业

6.3.1 收费设施养护作业的主要安全风险清单和防控措施如表 7所示。表 7中，

可能引发的事故类别参照 GB 6441中的相关规定。
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表 7 主要安全风险清单和防控措施

序号 作业内容 风险源
可能引发的

事故类别
防控措施

1

作业前准

备

作业人员没有正确

使用劳动防护用

品。

物体打击
按照作业要求正确穿戴个人防护用

品。

2

作业控制区未设置

安全防护设施、安

全警示标志等。

车辆伤害

养护作业前，应按规定布置作业控制

区和交通标志，并可根据交通流情

况，增设信号、交通引导员给路面行

驶车辆以积极引导。

3

电钻、冲击钻、切

割机等设备进场前

未经过安全检验。

机械伤害

应按照设备自身的操作步骤规范或

说明进行逐步操作，电气设备、工具

进场前应进行安全检验。

4

手持电动工具未定

期进行绝缘电阻检

测。

触电 手持电动工具应定期检测绝缘电阻。

5
现场没有配备消防

器材。
火灾 作业现场配备适量的消防器材。

6

设施养护

垂直作业上下无隔

离防护措施。
物体打击

高空作业时，应按照要求搭建作业平

台，严禁垂直作业下方空间内人员逗

留；垂直作业设置上下隔离防护措

施。

7
高处作业人员未穿

戴安全带。
高处坠落

作业人员应正确穿戴符合 GB 6095

要求的安全带，并有专人监护。

8

切割机等设备电源

线老化、破损；电

源线插头破损。

触电

1 应定期检查电源线和设备，发现

问题及时更换。

2 对于特殊机电设备的维修养护应

由专业的技术人员来进行养护作业。



管理设施养护工程

20

序号 作业内容 风险源
可能引发的

事故类别
防控措施

设施养护

9

敷设电缆时，没有

设置警戒区和警示

标志。

触电

作业四周危险区域内设置警戒区，配

以必要的警告标志，夜晚设置警示

灯。

10
设备外壳没有正确

接地。
触电

机电设备的养护作业，应对设备进行

接地处理。

11

调试过程中没有停

送电通知，没有设

置警示标志。

触电
调试过程中发布停送电通知，并设置

警示标志。

12
作业人员接触设备

带电部位。
触电

作业人员应是持有效机电作业许可

证件的人员，同时对于特殊机电设备

的维修养护应由专业的技术人员来

进行养护作业。

13
电气设备检修作业

没有断电。
触电

设施调试、维修和更换时，应断电作

业。

14 设备漏电。 触电

应按照收费设施设备自身的操作步

骤规范或说明进行逐步操作，线路的

布置、设备装配位置等均应按照规范

设计要求进行操作，选用的材料应按

照要求进行选材。

15
现场人员吸烟、乱

扔烟头。
火灾

1. 组织各专业作业人员进场，进行

质量、安全及文明作业等方面教育，

禁止吸烟或使用明火。

2. 作业现场配备足量的消防器材。

16
现场放置易燃易爆

物品。
火灾

1. 养护作业时，应禁止作业控制区

域出现明火、易燃易爆等物品。

2. 作业现场配备适量的消防器材。
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6.3.2 消防设施养护作业主要安全风险清单和防控措施见表 8所示。表 8中，可

能引发的事故类别参照 GB 6441中的相关规定。

表 8 主要安全风险清单和防控措施

序号 作业内容 风险源
可能引发的

事故类别
防控措施

1
作业前准

备

作业人员没有穿戴

劳动防护用品。

机械伤害、

触 电

养护人员需规范穿戴绝缘手

套、绝缘鞋、防滑鞋等安全防

护用品。

2 作业现场照明不足。
物体打击、

机械伤害

若夜间作业时，应加强照明，

并设置警示灯。

3

设施养护

未严格按照操作规

程使用各类机具。

机械伤害、

触 电

应加强技术交底，确保正确操

作各类工具。

4 带压维修消防管道。 其它伤害

在对带压设备、管道进行维修

前，应先停止设备运转，进行

减压处置后再进行维修作业。

5
设备更换、维修时带

电作业。
触电 泵等设施维修、更换时，应断

电作业。断电作业未完成时，

不应违规送电。6
断电作业未完成时

违规送电。
触电

7 电路连接错误。 触电

1. 作业人员应是持有效机电

作业许可证件的人员，同时对

于特殊机电设备的维修养护

应由专业的技术人员来进行

养护作业。

2. 水泵等设备维修、更换过

程中电路连接正确。
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序号 作业内容 风险源
可能引发的

事故类别
防控措施

设施养护8
养护作业通道及场

所植被未及时清理。
其它伤害

在消防设施设备周边及维修

通道附近应定期进行除草，必

要时使用药剂驱除附近的蛇

虫，确保作业环境的安全。

6.3.3 配电设施养护作业主要安全风险清单和防控措施见表 9所示。表中，可能

引发的事故类别参照 GB 6441中的相关规定。

表 9 主要安全风险清单和防控措施

序号 作业内容 风险源
可能引发的事

故类别
防控措施

1

作 业前 准

备

作业人员没有穿戴

劳动防护用品。

机械伤害、

触 电

养护人员需规范穿戴绝缘手

套、绝缘鞋、防滑鞋等安全防

护用品。

2
现场没有配备消防

器材。
火灾

作业现场配备适量的消防器

材。

3 作业现场照明不足。
物体打击、

机械伤害

若夜间作业时，应加强照明，

并设置警示灯。

4

设施养护

未严格按照操作规

程使用各类机具。

机械伤害、

触 电

应加强技术交底，确保正确操

作各类工具。

5

操作过程中，作业设

备、材料、工具等放

置不当，或随便乱

扔。

物体打击

高处作业时，严禁垂直作业下

方空间内人员逗留，当传递工

具或移动小型物件时，应使用

绳索拴牢后调运移动，严禁抛

掷或任意掉落地下。

6
设备更换、维修时带

电作业。
触电 1. 发电机等设备、线路维修过
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序号 作业内容 风险源
可能引发的事

故类别
防控措施

设施养护

程中，加强电路开关的管理，

避免误操作导发电机等

2. 设备维修、更换过程中电路

连接正确。致触电事故。

3. 发电机等设施维修、更换

时，应断电作业。断电作业未

完成时，不应违规送电。

4. 作业人员应是持有效机电

作业许可证件的人员，同时对

于特殊机电设备的维修养护

应由专业的技术人员来进行

养护作业。

7 电路连接错误。 触电

8
断电作业未完成时

违规送电。
触电

9
绝缘漆作业时，防护

不到位。

中毒、

窒息

刷绝缘漆时，正确使用防护用

品。

10
作业人员现场吸烟、

乱扔烟头
火灾

1. 组织各专业作业人员进场，

进行质量、安全及文明作业等

方面教育，禁止吸烟或使用明

火。

2. 作业现场配备足量的消防

器材。



管理设施养护工程

24

6.4 照明设施养护作业

6.4.1 主要安全风险清单和防控措施如表 8所示。

6.4.2 表 10中，可能引发的事故类别参照 GB 6441中的相关规定。

表 10 主要安全风险清单和防控措施

序号 作业内容 风险源
可能引发的

事故类别
防控措施

1

作业前准

备

作业人员没有正确

使用劳动防护用

具。

高处坠落、

物体打击

按照作业要求正确穿戴个人防护用

品，如正确穿戴符合 GB 2811要求

的安全帽，正确穿戴符合 GB 6095

要求的安全带。

2

作业控制区未设置

安全防护设施、安

全警示标志等。

车辆伤害

养护维修作业前，应按规定布置作

业控制区和交通标志，并可根据交

通流情况，增设信号、交通引导员

给路面行驶车辆以积极引导。

3
现场没有配备消防

器材。
火灾 作业现场配备适量的消防器材。

4
作业人员没有穿绝

缘鞋。
触电

作业人员应正确穿戴劳动防护用

品。

5
作业人员没有戴绝

缘手套。
触电

6

设施养护

垂直作业上下无隔

离防护措施。
物体打击

高空作业时，应按照要求搭建作业

平台，严禁垂直作业下方空间内人

员逗留；垂直作业应设置上下隔离

防护措施。

7
电气线路老化、破

损。
触电 1. 应定期检查电源线和设备，发现
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序号 作业内容 风险源
可能引发的

事故类别
防控措施

设施养护

问题及时更换。

2. 作业人员应是持有效机电作业许

可证件的人员，同时对于特殊机电

设备的维修养护应由专业的技术人

员来进行养护作业。

3. 机电设备的养护作业，应对设备

进行接地处理。

4. 设施调试、维修和更换时，应断

电作业。

5. 应按照收费设施设备自身的操作

步骤规范或说明进行逐步操作，线

路的布置、设备装配位置等均应按

照规范设计要求进行操作，选用的

材料应按照要求进行选材。

8
电气线路未穿管敷

设。
触电

9

灯具的金属外壳没

有接地或接地不

良。

触电

10
控制开关接在零线

上，造成人员伤亡。
触电

11 带电更换灯具。 触电

12
作业人员接触设备

带电部位。
触电

13
电气设备检修作业

没有断电。
触电

14 设备漏电。 触电

15
高处作业人员未系

安全带。
高处坠落

作业人员应正确穿戴符合 GB 6095

要求的安全带，并有专人监护。

16
现场人员吸烟、乱

扔烟头。
火灾

1. 组织各专业作业人员进场，进行

质量、安全及文明作业等方面教育，

禁止吸烟或使用明火。

2. 作业现场配备足量的消防器材。

17
现场放置易燃易爆

物品。
火灾

1. 养护作业时，应禁止作业控制区

域出现明火、易燃易爆等物品。

2. 作业现场配备适量的消防器材。
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6.5 房屋养护作业

6.5.1 主要安全风险清单和防控措施如表 11所示。

6.5.2 表 11中，可能引发的事故类别参照 GB 6441中的相关规定。

表 11 主要安全风险清单和防控措施

序号 作业内容 风险源
可能引发的事

故类别
防控措施

1

作业前准

备

作业人员没有正确

穿戴劳动防护用具。

高处坠落、

物体打击

按照作业要求正确穿戴个人防

护用品，如正确穿戴符合 GB

2811 要求的安全帽，正确穿戴

符合 GB 6095要求的安全带。

2
脚手架没有搭设牢

固。
坍塌

1. 高处作业时，应按照要求搭

建脚手架；作业台架或脚手架应

布置防眩灯等，作业人员应系好

安全带，穿戴安全帽，统一穿反

光标志服，并配备专人管理。

2. 作业四周危险区域内设置安

全防护栏，配以必要的警告标

志，夜晚设置警示灯。

3. 临边作业时，作业人员应正

确使用安全带，并有专人监护。

3 脚手板没有满铺。 高处坠落

4
木质或金属梯子没

有防滑措施。
高处坠落

5
作业现场通道临边

或楼道无防护栏。
高处坠落

6
现场没有配备消防

器材。
火灾 作业现场配备适量的消防器材。

7
垂直作业上下无隔

离防护措施。
物体打击

高空作业时，应按照要求搭建作

业平台，严禁垂直作业下方空间

内人员逗留；垂直作业应设置上

下隔离防护措施。
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序号 作业内容 风险源
可能引发的事

故类别
防控措施

8

装饰装修

工程养护

操作过程中，作业设

备、材料、工具等放

置不当，或随便乱

扔。

物体打击

高处作业时，严禁垂直作业下方

空间内人员逗留，当传递工具或

移动小型物件时，应使用绳索拴

牢后调运移动，严禁抛掷或任意

掉落地下。

9
移动配电箱的电缆

任意拖拉。
触电

1. 电气设备操作人员应持有效

机电作业许可证件，同时对于特

殊机电设备的维修养护应由专

业的技术人员来进行养护作业。

2. 机电设备的养护作业，应对

设备进行接地处理；或设置漏电

保护器。

3. 应按照设备自身的操作步骤

规范或说明进行逐步操作，手持

电动工具应定期检测绝缘电阻。

10
现场用电设备未设

置漏电保护器。
触电

11
手持电动工具没有

进行绝缘电阻检测。
触电

12
作业人员现场吸烟、

乱扔烟头。
火灾

1. 组织各专业作业人员进场，

进行质量、安全及文明作业等方

面教育，禁止吸烟或使用明火。

2. 养护作业时，应禁止作业控

制区域出现明火、易燃易爆等物

品。

3. 作业现场配备足量的消防器

材。

13
现场放置其他易燃

易爆物品。
火灾

14

防水工程

养护

现场人员吸烟、乱扔

烟头。
火灾

15
现场放置其他易燃

易爆物品。
火灾

16

涂料防水使用的搅

拌机等设备电线老

化、破损。

触电
1. 应定期检查电源线和设备，

发现问题及时更换。
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序号 作业内容 风险源
可能引发的事

故类别
防控措施

防水工程

养护

2. 手持电动工具应定期检测绝

缘电阻。
17

搅拌机等设备开关

破损。
触电

18

手持电动工具未定

期进行绝缘电阻检

测。

触电
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7 服务设施养护工程

7.1 概述

7.1.1 服务区包括停车场、加油站、车辆维修站、公共厕所、室外休息区、餐饮、

商品零售点等设施。根据公路环境和需求可设置人员住宿、车辆加水等设施。

7.1.2 服务区养护工程主要涉及路面、房屋、排水设施、绿化和机电设施等方面

的养护工作。

7.1.3 停车区包括停车场、公共厕所、室外休息区等设施。

7.1.4 停车区养护工程主要涉及路面和房屋方面的养护工作。

7.2 服务区养护作业

7.2.1 路面养护作业主要安全风险清单和防控措施，可参照本指南中第 2部分路

面表 1-表 4。

7.2.2 机电设施和房屋养护作业主要安全风险清单和防控措施，可参照本文件表

6和表 11。

7.2.3 消防设施养护作业主要安全风险清单和防控措施，可参照本文件表 8。

7.2.4 配电设施养护作业主要安全风险清单和防控措施，可参照本文件表 9。

7.2.5 排水设施养护作业主要安全风险清单和防控措施，可参照本指南中第 3

部分路基中的表 9。

7.2.6 绿化养护作业主要安全风险清单和防控措施见表 12所示。表 12中，可能

引发的事故类别参照 GB 6441中的相关规定。
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表 12 主要安全风险清单和防控措施

序号 作业内容 风险源
可能引发的事

故类别
安全防控措施

1

作 业 前 准

备

作业人员没有穿戴

劳动防护用品。
机械伤害

1. 作业时，工作人员应穿着、

穿戴劳动防护用品（眼镜、手

套、工作服、口罩等）。

2. 树木涂白时，注意个人安全

防护；喷药前先在手、足涂抹

防护膏，穿戴橡皮手套、长袖

衣裤、靴子、口罩、帽子及风

镜。

2
使用化肥、农药没有

穿戴防护用品。
其它伤害

3
浇水移动作业时未

设置安全防护装置。
物体打击

1. 作业前，应按规定布置作业

控制区和交通标志，并可根据

交通流情况，增设信号、交通

引导员给路面行驶车辆以积

极引导。

2. 绿化洒水、施肥、打药时，

使用机械的行驶速度应控制

在 5~20km/h，开启警示灯、尾

部导向灯、警报器进行低速作

业。

4

绿化养护作业未进

行交通组织布控或

设置交通安全警示。

车辆伤害

5

植 物 养 护

作 业

使用修剪工具时未

正确使用或使用不

当。

其它伤害

1. 绿化修剪时，修剪工具应提

前检查，按照使用规范操作，

防止在操作过程中发生刺伤

肢体等意外事故。

2. 在使用割灌机、剪草机、绿

篱机等机械设备之前，先检查

各部位是否正常，刀片是否锋

利，剪草作业前清除地表石块

等坚硬物质；需要加油时先关
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序号 作业内容 风险源
可能引发的事

故类别
安全防控措施

植 物 养 护

作 业

闭机器，待机器冷却后进行，

需要修理发动机或装卸刀片

时，应先拔下火花塞。

6

当使用剪草机等机

械作业时未检查接

电或不满足用电安

全要求。

触电
现场用电应符合 GB 50194中

的相关要求。

7

中分带绿化养护作

业时，影响对向超车

道行车安全。

车辆伤害

中分带绿化养护作业，可能影

响对向超车道行车安全，宜封

闭对向超车道。

7.3 停车区养护作业

7.3.1 路面养护作业主要安全风险清单和防控措施，可参照本指南中第 2部分路

面中的表 1-表 4。

7.3.2 房屋养护作业主要安全风险清单和防控措施，可参照本文件表 11。

7.3.3 消防设施养护作业主要安全风险清单和防控措施，可参照本文件表 8。

7.3.4 配电设施养护作业主要安全风险清单和防控措施，可参照本文件表 9。
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8 绿化及环保设施养护工程

8.1 绿化养护作业

绿化养护作业主要安全风险清单和防控措施，可参照本文件表 12。

8.2 声屏障（隔音墙）养护作业

8.2.1 主要安全风险清单和防控措施如表 13所示。

8.2.2 表 13中，可能引发的事故类别参照 GB 6441中的相关规定。

表 13 主要安全风险清单和防控措施

序号 作业内容 风险源
可能引发的

事故类别
防控措施

1

作业前准

备

高处作业人员未穿

戴安全带。
高处坠落

按照作业要求正确穿戴个人防护

用品，如正确穿戴符合 GB 2811

要求的安全帽，正确穿戴符合 GB

6095要求的安全带。

2

作业控制区未设置

安全防护设施、安

全警示标志等。

车辆伤害

1. 作业现场设置安全标志，对容

易出现安全隐患的部位要及时检

查排除，避免安全事故的发生。

2. 作业过程中注意车辆的运行，

应设置专人进行现场负责安全管

理，避免伤亡事故发生。

3
机械、设备进场前

未经过安全检验。
机械伤害

1. 机械、设备进场前应检查安全

装置的有效性。

2. 注意机械设备的安全，应设专

人进行机械设备的操作，应按照

操作规程操作。
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序号 作业内容 风险源
可能引发的

事故类别
防控措施

作业前准

备

4

养护作业过程中，

桥下未设置警戒

区，无专人监护。

物体打击

桥下有人、车通过的，必要时桥

下应设警戒区，禁止非作业人员

进入，并设置“当心落物”等警告

标志，桥上应设置“当心坠落”等

警告标志。

5

升降机作业平台未

做好临边防护设

施。

高处坠落

1. 升降机作业平台设置临边防

护设施。

2. 作业人员应正确穿戴符合 GB

6095要求的安全带，并有专人监

护。

3. 检查所用的登高工具和安全

用具应安全可靠，严禁冒险作业。

6

设施养护

螺栓紧固或拆卸时

操作不当，发生螺

杆突然断裂使人员

受伤。

物体打击

1. 安装或拆卸操作过程中，应按

照操作规程进行螺栓的紧固或拆

卸，严禁空手飞转，谨防扳手飞

溅伤人。

2. 拧紧螺栓适当用力，谨防操作

不当发生螺杆突然断裂使操作人

员受伤。

7

养护作业时，作业

人员直接从桥面向

下抛掷工具，或桥

上物品掉落。

物体打击

1. 作业所用的工具、零件、材料

等应装入工具袋；小型机具应用

绳子固定，防止坠落伤人。

2. 养护作业完成后应及时将工

具、零星材料、零部件等一切易

坠落物件清理干净，并装袋后吊

装下桥，以防落下伤人；拆装大

型零件时，应采用可靠的起吊机

具。
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序号 作业内容 风险源
可能引发的

事故类别
防控措施

设施养护

8

声屏障安装时没有

采取安全防护措

施。

高处坠落

安装钢立柱与声屏障吸声板时应

用绳子绑好后进行安装，防止安

装时材料掉落。

9
作业机电设备不满

足用电安全要求。
触电

现场用电应符合 GB 50194中的

相关要求。

10
特殊作业

条 件

夜间养护作业照明

亮度不足。
其它伤害

若夜间作业时，应加强照明，并

设置警示灯。

11
大风或其他不良天

气条件下作业。

物体打击/其

它伤害

严禁六级及以上大风或其他不良

天气条件下作业。
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